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ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 
ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΑΜΙΑΣ 

Δ.Ε.Υ.Α.Λ. 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ  

 

Έργο : 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΔΙΚΤΥΩΝ 
ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΛΑΜΙΑΣ 

     
  Προϋπολογισμός :  495.000,00€ (χωρίς Φ.Π.Α.) 

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 14/2018     
 

 
 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
Γενικά 

Όλα τα χρησιμοποιούμενα υλικά θα πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές και 
κανονισμούς ποιότητας της Ε.Ε. και να συνοδεύονται από τα κατά περίπτωση πιστοποιητικά 
ποιότητας και ασφαλούς λειτουργίας, αναγνωρισμένων φορέων. 
 
A.  ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗΣΗ ΑΡΘΡΩΝ ΝΕΤ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ (ΟΔΟ) ΜΕ ΤΙΣ ΕΤΕΠ 

Κωδ. 
ΝΕΤΟΔΟ 

 
Σύντομη περιγραφή 

 

Κωδ. ΕΤΕΠ  
ΈΛΟΤ τn 
1501·'+ 

ΟΜΑΔΑ Α:  ΧΩΜΑΤΟΥΡΠΚΑ 

 ΕΚΣΚΑΦΕΣ  
Α-2 Εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες -ημιβραχώδες 02-02-01-00 

 ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ  
Α-10 Καθαίρεση περιφράξεων με συρματόπλεγμα --- 
Α-12 Καθαίρεση  οπλισμένων  σκυροδεμάτων 15-02-01-01 

 ΔΑΝΕΙΑ- ΕΠΙΧΩΜΑΤΑ  
Α-18 Προμήθεια δανείων  
Α-20 Κατασκευή επιχωμάτων 02-07-01-00 

ΟΜΑΔΑ Β:  TEXNIKA EPΓA 

 ΧΩΜΑΤΟΥΡΠΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ  
Β-1 Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους έως 3,00 m 02-04-00-00 
Β-2 Πρόσθετη τιμή λόγω δυσχερειών των εκσκαφών από Ο.Κ.Ω. 02-08-00-00  

 

 
B4 

Επιχώματα  από κοκκώδη υλικά σε πεζοδρόμια  στις θέσεις τεχνικών 
έργων 

 

Β-4.1 Επιχώματα κάτω από τα πεζοδρόμια 02-07-01-00 
Β-4.2 Μεταβατικά επιχώματα  τεχνικών έργων και επιχώματα  ζώνης αγωγών 02-07-03-00 

 ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ  
 

  01-01-01-00 
 

  01-01-02-00 
 

  01-01-03-00 
 

  01-01-04-00 
 

Β-29 Σκυροδέματα (όλα τα άρθρα κατασκευών από σκυρόδεμα) 01-01-05-00 
 

  01-01-07-00 
 

  01-03-00-00 
 

  01-04-00-00 
 

  01-05-00-00 
 

 ΟΠΛΙΣΜΟΙ  
Β-30 Σιδηροί οπλισμοί  
Β-30.2 Σιδηρούς οπλισμός Β500C (S400, S500s) εκτός υπόγειων έργων 01-02-01-00      

 

Β-30.3 Σιδηρούν δομικό πλέγμα B500C (S500s) εκτός υπόγειων έργων 01-02-01-00 
 



 ΚΡΑΣΠΕΔΑ- ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ  
Β-51 Πρόχυτα κράσπεδα 0.15χ0,30 m από σκυρόδεμα 05-02-01-00 
Β-52 Πλακοστρώσεις πεζοδρομίων,  νησίδων κ.λ.π. 05-02-02-00 

 ΣΩΛΗΝΕΣ  
Β-56 Σωλήνες PVC 6 atm [όλων των διαμέτρων] 08-06-02-01 

 ΦΡΕΑΤΙΑ- ΒΑΘΜΙΔΩΤΑ  ΡΕΙΘΡΑ  
Β-66 Φρεάτια αποστράγγισης και αποχέτευσης ομβρίων  
Β-66.1 Φρεάτιο υδροσυλλογής  τύπου Φ1Ν (ΠΚΕ) ... 

ΟΜΑΔΑ Γ:  ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ 
Γ-1 Υπόβαση οδοστρωσίας  
Γ-1.2 Υπόβαση πάχους Ο,1Ο m (ΠΤ Π. 0-150) 05-03-03-00 
Γ-2 Βάση οδοστρωσίας  
Γ-2.1 Βάση μεταβλητού πάχους (ΠΤ Π. 0-155) 05-03-03-00 
Γ-2.2 Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. 0-155) 05-03-03-00 

ΟΜΑΔΑ Δ:  ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ 
Δ-1 Κοπή ασφαλτ/δέματος --- 
Δ-3 Ασφαλτική προεπάλειψη 05-03-11-01 
Δ-8 Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας πάχους 0,05 m (Π.Τ.Π. Α265)  
Δ-8.1 Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου 05-03-11-04 
Δ-9 Αντιολισθηρή στρώση από ασφαλτικό  σκυρόδεμα 0,04 m  
Δ-9 Αντιολισθηρή στρώση από ασφαλτικό  σκυρόδεμα 0,04 m 05-03-12-01 

05-03-12-04 
ΟΜΑΔΑ Ε:  ΣΗΜΑΝΣΗ  - ΑΣΦΑΛΕΙΑ  

 

 ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΑ- ΠΕΡΙΦΡΑΞΕIΣ- ΟΡΙΟΔΕΙΚΤΕΣ  
Ε-4 Κιγκλιδώματα  
Ε-4.2 Σιδηρά κιγκλιδώματα --- 

 ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ  
 

Ε-9 
Πινακίδες ρυθμιστικές  και ένδειξης επικίνδυνων θέσεων υψηλής 
αντανακλαστικότητας 

 

Ε-9.4 Πινακίδα ρυθμιστική μεσαίου μεγέθους, απλής όψης --- 
 

Ε-9.5 Πινακίδα ρυθμιστική μεγάλου μεγέθους, απλής όψης --- 
 

Ε-10 Στύλοι πινακίδων  
Ε-10.1 Στύλος πινακίδων  από γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα Φ 1 1/2" ..

 
Ε-10 Στύλοι πινακίδων  

 

Ε-10.2 Στύλος πινακίδων από γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα Φ 3" --- 
 

Ε-8.2 Πλευρικές με ανακλαστικό υπόβαθρο από μεμβράνη υψηλής  
 

Ε-8.2.1 Πλευρικές με αναγραφές και σύμβολα από μεμβράνη υπερυψηλής --- 
 

Ε-17.2 
Τελική Διαγράμμιση Οδοστρώματος με υλικό υψηλής αντοχής και 
αντανακλαστικότητας --- 

 

 B.   ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗΣΗ ΑΡΘΡΩΝ ΝΕΤ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  (ΟΙΚ) ΜΕ ΤΙΣ ΕΤΕΠ 
`Κωδ. Σύντομη περιγραφή  Κωδ. ΕΤΕΠ 

 

ΝΕΤ ΟΙΚ  'ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-' +  

  
 

 22.ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ  
 

22.65 Αποξήλωση κιγκλιδωμάτων - 
 

32.01 
Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση 
σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού   

01-01-01-00 
01-01-02-00 
01-01-03-00 
01-01-04-00 
01-01-05-00 
01-01-07-00 

 

38.13 Ξυλότυποι εμφανών σκυροδεμάτων          01-05-00-00 
 

   Γ.  ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗΣΗ ΑΡΘΡΩΝ ΝΕΤ ΠΡΑΣΙΝΟΥ  (ΠΡΣ)  ΜΕ ΤΙΣ ΕΤΕΠ 
`Κωδ. Σύντομη περιγραφή  Κωδ. ΕΤΕΠ 

 

ΝΕΤ ΠΡΣ  'ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-' +  

  
 

Z2.3 
Εκρίζωση μεγάλων δένδρων περιμέτρου κορμού από 0,61 μέχρι 
0,90 m 10-06-07-01 

 

ΣΤ 4.2.2 Διαμόρφωση κόμης δένδρων ύψους από 4 μέχρι 8 m 10-06-04-01 
 



   ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΩΝ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ 
 

ΚΩΔ 
ΦΕΚ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΛΟΤ Τίτλος προτύπου Κατασκευαστικός 
τομέας 

4 ΕΛΟΤ ΕΝ 12620 Αδρανή για σκυρόδεμα Γενικής εφαρμογής 
4 ΕΛΟΤ ΕΝ 13139 Αδρανή κονιαμάτων Γενικής εφαρμογής 
7  ΕΝ 197-1 Τσιμέντο - Μέρος 1: Σύνθεση, 

προδιαγραφές και κριτήρια 
συμμόρφωσης για τα κοινά τσιμέντα 

Γενικής εφαρμογής 

7 ΕΝ 197-2 Τσιμέντο - Μέρος 2: Αξιολόγηση 
συμμόρφωσης 

Γενικής εφαρμογής 

4 ΕΛΟΤ ΕΝ 13043 Αδρανή ασφαλτομιγμάτων και 
επιφανειακών επιστρώσεων οδών, 
αεροδρομίων και άλλων 
περιοχών κυκλοφορίας οχημάτων 

 
Οδοποιία 

14 ΕΛΟΤ ΕΝ 12966-1 Κατακόρυφη σήμανση οδών – 
Πινακίδες μεταβαλλόμενων μηνυμάτων 
- Μέρος 1: Πρότυπο προϊόντος 

Οδοποιία 

14 ΕΛΟΤ ΕΝ 13108-1 Ασφαλτσμίγματα - Προδιαγραφές 
υλικών - Μέρος 1: Ασφαλτικό 
σκυρόδεμα 

Οδοποιία 

14 ΕΛΟΤ ΕΝ 13108-3 Ασφαλτομίγματα - Προδιαγραφές 
υλικών – Μέρος 3: Μαλακά 
ασφαλτομίγματα 

Οδοποιία 

14 ΕΛΟΤ ΕΝ 13108-7 Ασφαλτομίγματα - Προδιαγραφές 
υλικών – Μέρος 7: Πορώδες 
ασφαλτόμιγμα 

Οδοποιία 

14 ΕΛΟΤ ΕΝ 13808 Άσφαλτος και ασφαλτικό συνδετικά – 
Πλαίσιο προδιαγραφών κατιοντικών 
ασφαλτικών γαλακτωμάτων 

Οδοποιία 

14 ΕΛΟΤ ΕΝ 15322 Ασφαλτικά και συνδετικά ασφαλτικών – 
Πλαίσιο προδιαγραφών για διαλύματα 
και ρευστοποιημένα συνδετικά 
ασφαλτικών 

Οδοποιία 

15 ΕΛΟΤ ΕΝ 12899-1 Σταθερές πινακίδες κατακόρυφης 
οδικής σήμανσης - Μέρος 1: Σταθερές 
πινακίδες 

Οδοποιία 

15 ΕΛΟΤ ΕΝ 12899-2 Σταθερές πινακίδες κατακόρυφης 
οδικής σήμανσης - Μέρος 2: Εσωτερικά 
φωτιζόμενα 
στοιχεία σήμανσης νησίδων 

Οδοποιία 

15 ΕΛΟΤ ΕΝ 12899-3 Σταθερές πινακίδες κατακόρυφης 
οδικής σήμανσης - Μέρος 3: 
Οριοδείκτες και οπισθοανακλαστικά 
στοιχεία 

Οδοποιία 

2 ΕΛΟΤ ΕΝ 1338 Κυβόλιθοι από σκυρόδεμα - Απαιτήσεις 
και μέθοδοι δοκιμής 

Οδοποιία κλπ 

2 ΕΛΟΤ ΕΝ 1339 Πλάκες πεζοδρομίου από σκυρόδεμα  
Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής 

Οδοποιία κλπ 

2 ΕΛΟΤ ΕΝ 1340 Κράσπεδα από σκυρόδεμα - 
Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής 

Οδοποιία κλπ 

14 ΕΛΟΤ ΕΝ 12271 Επιφανειακές επαλείψεις - 
Προδιαγραφές 

ΟΔΟ-ΥΔΡ-ΟΙΚ 

 



ΛΟΙΠΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 

 
 
Γ. ΚΡΑΣΠΕΔΟΡΕΙΘΡΑ   
 
Η κατασκευή των κρασπέδων θα γίνει σύμφωνα με την περιγραφή του τιμολογίου και το 
παρακάτω σχέδιο.  

 
 

 

 
 
 
 
 



 
Δ. ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ 
 

 

Η πλακόστρωση, η τοποθέτηση φρεατίων έλξης καλωδίων και βάσεων φωτιστικών θα γίνει 
σύμφωνα με το παρακάτω σχέδιο.  

 
 



 
       Λαμία 10 - 5 - 2018 

         Ο  συντάξας  
 
 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ     Θ. Χαδούλης 
         Λαμία 10 - 5 - 2018          Πολιτικός Μηχανικός 
       Ο Προϊστάμενος Τ.Υ. 

 
 
 

    Διον. Παναγιωτόπουλος  
        Πολιτικός  Μηχανικός 
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