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1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ  

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λαμίας (Δ.Ε.Υ.Α.Λ) προκειμένου να 

υλοποιήσει το έργο «ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΕΛ ΛΑΜΙΑΣ» 

ανέθεσε την μελέτη του ανωτέρω έργου στα συμπράττοντα γραφεία μελετών «ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

ΓΟΥΝΑΡΗΣ  - ΒAΣΙΛΙΚΗ ΚΡΙΚΕΛΑ – ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΑΛΕΞΙΟΥ  - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

ΑΝΔΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ».  

Ήδη η σύμπραξη μας κατέθεσε την με βάση την Τεχνική Προσφορά μας (Τεχνική 

Έκθεση) προταθείσα Εισηγητική Έκθεση Εκτίμησης Έργου (ΕΕΕΕ) και η οποία εγκρίθηκε.  

Η παρούσα αποτελεί την Τελική Μελέτη του έργου σύμφωνα με την Σύμβαση και τα 

λοιπά συμβατικά στοιχεία του διαγωνισμού της μελέτης (Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων και 

Τεύχος Προεκτίμηση Αμοιβής Μελέτης). 

Στα επόμενα παρατίθενται σε ξεχωριστά κεφάλαια τα κάτωθι : 

 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 : ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ 

 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 : ΧΗΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 

 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 : ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 

 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 : ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 

 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 : ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 

 

ΧΑΛΚΙΔΑ, ΙΟΥΛΙΟΣ  2014 

                    ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΕΣ         Ο ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
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